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Connettore 
in acciaio zincato

Art. FS802

EN 362

0,16 Kg

•	 Carico 22kN
•	 Apertura 19mm
•	 Chiusura a ghiera

Connettore 
in acciaio zincato

Art. FS33500-2L

EN 362

0,18 Kg

•	 Carico 30kN
•	 Apertura 18mm
•	 Chiusura automatica

Connettore 
in acciaio zincato

Art. FS33664

EN 362

0,19 Kg

•	 Carico 30kN
•	 Apertura 17mm
•	 Chiusura automatica

Connettore 
in alluminio

Art. FS829

EN 362

0,27 Kg

•	 Carico 20kN
•	 Apertura 42mm
•	 Chiusura automatica

Connettore a pinza 
in acciaio inox

Art. FS822

EN 362

0,29 Kg

•	 Carico 22kN
•	 Apertura 80mm
•	 Chiusura automatica

Connettore a pinza 
in acciaio inox

Art. FS828

EN 362

0,34 Kg

•	 Carico 22kN
•	 Apertura 105mm
•	 Chiusura automatica

Connettore a pinza 
in acciaio inox

Art. FS814

EN 362

0,38 Kg

•	 Carico 22kN
•	 Apertura 140mm
•	 Chiusura automatica

Connettore 
in acciaio zincato

Art. FS33665

EN 362

0,288 Kg

•	 Carico 40kN
•	 Apertura 22mm
•	 Chiusura automatica

Connettore 
in alluminio

Art. FS820

EN 362; 
EN 12275:1998 tipo B

0,09 Kg

•	 Carico 22kN
•	 Apertura 18mm
•	 Chiusura a ghiera

Connettore 
in alluminio

Art. FS823

EN 362; 
EN 12275:1998 tipo B

0,10 Kg

•	 Carico 22kN
•	 Apertura 20mm
•	 Chiusura automatica

Connettori ed 
elementi per connessioni
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Connettore 
in alluminio

Art. FS33547-3L

EN 362

0,09 Kg

•	 Carico 23kN
•	 Apertura 22mm
•	 Triact lock 
•	 Chiusura automatica

Connettore 
in alluminio

Art. FS821

EN 362

0,45 Kg

•	 Carico 25kN
•	 Apertura 62mm
•	 Chiusura automatica

Connettore 
in alluminio

Art. FS33562

EN 362; EN 12275

0,15 Kg

•	 Carico 22kN
•	 Apertura 25mm
•	 Chiusura automatica

Connettore 
in alluminio XL

Art. FS831

EN 362

0,16 Kg

•	 Carico 25kN
•	 Apertura 110mm
•	 Chiusura automatica

Maglia rapida a triangolo
 in acciaio zincato

Art. FS33561

EN 362

0,10 Kg

•	 Carico 27kN
•	 Apertura 10mm
•	 Chiusura a vite sicura
•	 Multi uso

Maglia rapida 
in acciaio zincato

Art. FS802QL

EN 362

0,60 Kg

•	 Carico 25kN
•	 Apertura 16mm
•	 Chiusura a vite sicura
•	 Multi uso

Maglia rapida 
a mezza luna

Art. FS893

EN 362

0,10 Kg

•	 Carico 45kN
•	 Apertura 10mm
•	 Chiusura a vite sicura
•	 Acciaio zincato

8 avanzato 
in alluminio

Art. FS33361

0,23 Kg

•	 Carico 40kN
•	 Recupero e soccorso
•	 Semplice e polivalente
•	 Indispensabile per accessi su fune
•	 Funi raccomandate: FSR01- 

MAMBA NEGRA 11mm

Maglia rapida standard
in acciaio zincato

Art. FS894

EN 362

0,77 Kg

•	 Carico 35kN
•	 Apertura 11mm
•	 Chiusura a vite sicura
•	 Multi uso

8 manuale 
in alluminio

Art. FS33360

0,12 Kg

•	 Carico 35kN
•	 Recupero e soccorso
•	 Semplice e polivalente
•	 Indispensabile per accessi su fune
•	 Funi raccomandate: FSR01- 

MAMBA NEGRA 11mm 
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Art. FS33351

Girello montato su 
cuscinetti a sfera

Art. FS33370

Art. FS33352
 

Piastra a 4 ancoraggi
in alluminio forgiato

Piastra a 8 ancoraggi
in alluminio forgiato

0,07 Kg

0,13 Kg

EN 354

•	 Sistema sicuro
•	 Semplice e polivalente
•	 Indispensabile per accessi su fune
•	 Carico di rottura >36kN

EN 12795

•	Sistema sicuro
•	Semplice e polivalente
•	Indispensabile per accessi su fune
•	Carico di rottura >45kN

•	Permette alle funi di ruotare se sotto ca-
rico e arrotolate lungo l’asse

•	Indispensabile per gli accessi su fune
•	Carico di rottura >40kN

EN 12795

0,13 Kg




