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Cordini
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I cordini anticaduta connettono l’imbracatura dell’operato-
re al dispositivo anticaduta o al punto d’ancoraggio. Come 
per gli altri DPI, per scegliere il prodotto giusto è necessario 
conoscere le attività che si andranno a svolgere, esistono 
infatti diversi tipo di cordini: singoli, doppi, a fune, elastici, 
regolabili e di posizionamento. Tutti i cordini sono dotati di 
connettori e sono certificati secondo le normative vigenti.

Le differenze sostanziali tra i vari prodotti sono la lunghez-
za (1 o 2 metri), il materiale di cui sono fabbricati (fune 
metallica, canapa, corda o tessile, elastico), l’apertura del 
connettore (da 18 mm sino a 60mm) e per che genere di 
utilizzo sono certificati.

Anticaduta.
Conformi alla norma EN 354 e EN355. Sono cordini 
dotati di assorbitore d’energia e progettati per l’u-
tilizzo in luoghi esposti al rischio di caduta dall’alto. 
Alcuni modelli possono essere utilizzati in presenza 
di alte temperature e altri, vista la loro costituzione, 
possono essere impiegati su spigoli vivi.

Posizionamento.
Conformi alla norma EN 358. Cordini regolabili da 
utilizzare esclusivamente per lavori di posiziona-
mento.

Trattenuta.
Conformi alla norma EN 354. Cordini senza
assorbitore di energia utilizzabili unicamente come 
trattenuta, quindi in lavori senza rischio di caduta 
dall’alto.
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CONFIGURA IL TUO CORDINO PROFESSIONAL
Scegli il cordino che soddisfa al meglio le tue necessità e abbinaci i connettori più adatti

Per esempio:

Cordini

CONNETTORI
DISPONIBILI 
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A - FS820
Connettore in lega d'alluminio

B - FS821
Connettore in lega d'alluminio

C - FS33562
Connettore in lega d'alluminio

D - FS831
Connettore in lega d'alluminio

K - FS826
Connettore in lega d'alluminio

T - FS823
Connettore in lega d'alluminio

FS501 2 x A  
(cod. FS820)

FS501-AA
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Cordini

Cordino con assorbitore 
d'energia

Doppio cordino 
con assorbitore d'ener-

gia

Cordino con assorbitore 
d'energia

Art. FS504

Art. FS505

EN 354; EN 355

Art. FS501R
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1,0 m 1,5 m 2,0 m

0,44 Kg 0,48 Kg 0,52 Kg

EN 354; EN 355

1,0 m 1,5 m 2,0 m

0,65 Kg 0,68 Kg 0,71 Kg

EN 354; EN 355

1,0 m 1,5 m 2,0 m

0,42 Kg 0,47 Kg 0,54 Kg

Doppio cordino 
con assorbitore d'ener-

gia

Art. FS502R

EN 354; EN 355

1,0 m 1,5 m 2,0 m

0,42 Kg 0,47 Kg 0,54 Kg

•	Fettuccia elastica 43mm riduce il rischio d’inciampo
•	Assorbitore d’energia limita la forza d’impatto sotto i 6kN

•	Fettuccia elastica 43mm riduce il rischio d’inciampo
•	Cordino a Y

•	Cordino Kernmantel 11mm
•	Assorbitore d’energia limita la forza d’impatto sotto i 6kN
•	Heavy duty stitiche ends

•	Cordino Kernmantel 11mm
•	Cordino a Y
•	Assorbitore d’energia limita la forza d’impatto sotto i 6kN
•	Heavy duty stitiche ends



1,50 Kg.
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•	Fettuccia tubolare elastica 43mm >25kN
•	Assorbitore d’energia integrato 
•	Assorbitore d’energia limita la forza d’impatto sotto i 6kN
•	Indicatore di arresto caduta

Art. FS501

Cordini

Cordino con assorbitore d'energia integrato

EN 354; EN 355

Art. FS595

Art. FS502
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Cordino regolabile con assorbitore d'energia

Doppio cordino con assorbitore d'energia

Art. FS596

EN 354; EN 355

Doppio cordino con assorbitore d'energia integrato

EN 354; EN 355

1,40 m - 2,0 m

0,39 Kg

EN 354; EN 355

1,0 m 1,5 m 2,0 m

0,31 Kg 0,49 Kg 0,60 Kg

1,0 m 1,5 m 2,0 m

0,17 Kg 0,19 Kg 0,21 Kg

1,0 m 1,5 m 2,0 m

0,32 Kg 0,35 Kg 0,38 Kg

•	Fettuccia robusta da 25mm
•	Assorbitore d’energia limita la forza d’impatto sotto i 6kN
•	Lunghezza regolabile mediante gancio a 8

•	Fettuccia robusta da 25mm
•	Cordino a Y
•	Assorbitore d’energia limita la forza d’impatto sotto i 6kN
•	Lunghezza regolabile mediante gancio a 8

•	Fettuccia tubolare elastica 43mm >25kN
•	Assorbitore d’energia integrato 
•	Assorbitore d’energia limita la forza d’impatto sotto i 6kN
•	Indicatore di arresto caduta
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Art. SOIT201Doppio cordino 
anticaduta metallico

EN 354; EN 355

2,0 m

Cordini
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Art. FS602

Art. FS521R

Art. FS522R

Cordino con assorbitore 
testato per spigoli vivi

Doppio cordino con assorbitore 
testato per spigoli vivi

•	Fune in nylon altamente resistente da 12mm
•	Connettore per collegamento all’imbracatu-

ra FS820
•	Connettore di ancoraggio FS821
•	Massimo carico di lavoro: 100kg

•	Fune in nylon altamente resistente da 12mm
•	Connettore per collegamento all’imbracatu-

ra FS33562
•	Connettore di ancoraggio FS821
•	Massimo carico di lavoro: 100kg

•	Fune in nylon altamente resistente da 12mm
•	Connettore per collegamento all’imbracatu-

ra FS33562
•	Connettore di ancoraggio FS821
•	Massimo carico di lavoro: 100kg

Linea vita verticale temporanea
testata per spigoli vivi

EN 353-2 CNB/P/11.075

5,0 m 10,0 m 15,0 m 20,0 m 25,0 m

0,60 Kg 0,90 Kg 1,20 Kg 1,50 Kg 1,8 Kg

EN 354; EN 355 CNB/P/11.074

1,0 m 1,5 m 2,0 m

1,02 Kg 1,07 Kg 1,14 Kg

EN 354; EN 355 CNB/P/11.074

1,0 m 1,5 m 2,0 m

1,57 Kg 1,62 Kg 1,67 Kg



Imbracatura
WELDER
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Art. SOIT022

Art. SOIT023

Art. SOIT025

Art. SOIT002

Art. 022

Art. 030

Art. 023

Art. 025

Art. 002

Art. 022B

Art. 023B

Art. 025B

Art. 002B

Cordino anticaduta 
con
assorbitore di ener-
gia

Doppio cordino anti-
caduta con assorbi-
tore di energia

Cordino elastico antica-
duta con assorbitore di 
energia

Doppio cordino ela-
stico anticaduta con
assorbitore di ener-
gia

EN 354; EN 355

EN 354; EN 355

EN 354; EN 355

EN 354; EN 355

2,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

Cordini
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Doppio cordino 
anticaduta ATEX

1,50 m

Art. SOIT802

EN 354; EN355 Zona 1 dir. ATEX 94/9/EC  e standard EN 13463-1 e 
EN 13463-5
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Cordini
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EN 354:2010; EN 355:2002

1,50 Kg.

1,5 m.
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Art. FS079

Cordini di
posizionamento

Art. FS052

Art. FS054-CC-2M
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EN 358

2,0 m; 3,0 m

0,9 Kg

EN 354; EN 358

2,0 m

0,7 Kg

EN 358

2,0 m; 3,0 m; 4,0 m; 5,0 m

Cordino di posizionamento
ENDURO

Cordino di posizionamento
MAX

Cordino di posizionamento
LITE

•	Regolatore di lunghezza in alluminio 
•	Cordino Kernmantel 11mm, carico di rottura >28kN
•	Connettore e gancio in alluminio 
•	Leggero e facile da portare
•	Gancio in alluminio, certificato EN362, carico di rottura >22kN
•	Connettore in alluminio con apertura 20mm, certificato EN362
•	Estremità cucite e protette da guaina in plastica

•	2 ganci in alluminio 
•	Lunghezza regolabile mediante gancio a 8
•	Cordino Kernmantel 11mm in nylon
•	Estremità cucite e protette da guaina in plastica

•	Regolatore di lunghezza in alluminio 
•	Cordino Kernmantel 11mm, carico di rottura >28kN
•	Connettore e gancio in alluminio 
•	Leggero e facile da portare
•	Gancio in alluminio, certificato EN362, carico di rottura >22kN
•	Connettore in alluminio con apertura 20mm, certificato EN362
•	Estremità cucite e protette da guaina in plastica
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•	Facile e veloce da utilizzare con un adattatore di lunghezza 
•	Adattatore di lunghezza con preciso adattatore in acciaio
•	Connettori conformi alla norma EN362
•	Da utilizzare con una cintura secondo la norma EN358

Cordini di
posizionamento

Cordino regolabile

Assorbitore d'energia

Cordino di posizionamento

Art. FS030

Art. FS506

EN 354; EN 358

Art. FS052H
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EN 358

2,0 m 3,0 m

0,62 Kg 0,93 Kg

1,30 - 2,0 m

0,4 Kg

EN 355

0,4 m 
1,5m aperto

0,5 Kg

•	Cordino con guaina a basso coefficiente di allungamento
•	Lunghezza regolabile con 8 anelli regolatori
•	Guaina ad alto livello di protezione contro le abrasioni
•	Etichetta informativa del prodotto

•	In caso di caduta, riduce la forza generata sotto i 6kN 
•	Da utilizzare con i cordini senza assorbitore
•	2 occhielli per agganciare connettori aggiuntivi
•	Etichetta informativa del prodotto




